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Luft til  
vand-varmepumper

Airconditionapparater 
til erhvervsbrug

Airconditionapparater 
til brug i boliger
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Inventor A.G. S.A. har været til stede på det græske marked i over 50 succesfulde år. 
Inventor har i mere end et halvt århundrede formået at markere sig med produkter 
af høj kvalitet og fremragende service på markedet for luftbehandling og elektriske 
apparater. Inventor fokuserer på at dække forbrugernes behov og investerer 
løbende i udvikling af produkter med uovertruffen kvalitet og fremragende design. 
Produkterne distribueres under mærket Inventor til mere end 69 lande over hele 
verden via et velorganiseret salgsnetværk, der tilbyder fuld marketingstøtte til 
forhandlere og specialiseret eftersalgscenter på B2B- og B2C-niveau. 

Opdag teknologi

KATALOG JUNI 2022

I 2021 blev Inventor en del af Beijer Ref Group,  
der er en af verdens største globale grossister inden for køling.

Dækker alle professionelles høje krav 
Inventors airconditionapparater til erhvervsbrug tilbyder virksomheder løsninger med høj 
ydelse og energibesparelser. Mærket tilbyder produkter, der er egnede til hotelbranchen, da 
de er udstyret med funktioner såsom Hotelmenu, der giver mulighed for centraliseret kontrol 
af mange enheder og dermed tilbyder energieffektive løsninger (dvs. justering af det indstillede 
temperaturinterval).

Bæredygtige energibesparende løsninger
Inventor har af miljøhensyn lanceret Matrix-serien med luft til vand-varmepumper. Matrix-serien 
er den ideelle løsning til opvarmning, køling og varmt brugsvand, og den høje energieffektivitet vil 
opgradere din husstands energiklasse.

Giver ideelle forhold i hjemmet!
Inventor fører en bred vifte af produkter, der dækker 
alles særlige behov. Inventor-airconditionapparater 
skaber det perfekte miljø i dit hjem takket være 
avancerede funktioner, og virksomhedens luftaffugtere 
og luftrensere sikrer et sundt miljø for dig og din familie.
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Monoblok-type Split-type

6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 22 kW 30 kW 4 kW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 14 kW 16 kW

220-240/50/1 • • • • •

220-240/50/1** • • • • • • • • • • • • •

380-415/50/3 • • • • •

380-415/50/3*** • • • • • •

** Indbygget elektrisk varmeelement på 3 kW, *** Indbygget elektrisk varmeelement på 9 kW

Fremtidens varmeteknologi
Inventors luft til vand-varmepumper er den ideelle energibesparende løsning, der er udviklet til 
at imødekomme de nye tendenser og krav til opvarmning, køling og varmt brugsvand.  
Ved at kombinere komfort og energieffektivitet dækker de din husstands behov for f.eks.:

Gulvvarme og -køling

Rumopvarmning med radiatorer

Køling og opvarmning med ventilationskonvektor

Varmt brugsvand

Matrix-seriens luft til vand-varmepumper er udstyret med avancerede funktioner, 
der gør installationen nem og giver komfort og fleksibilitet.

Luft til vand-varmepumper

Avanceret teknologi Let installation

Tilslutning 
til intelligent 
bygning

Forberedt 
for intelligent 
energinet

Komplet 
hydrauliksæt

Tilslutning i moduler 
med op til seks 
enheder* i samme 
vandkredsløb

Komfort og fleksibilitet

Indbygget 
sensor til 
rumtemperatur

ZonetermostatWi-fi som 
standard

Drift ved 
temperaturer på 
ned til -25 °C

Opvarmning/
køling/varmt 
brugsvand

Kompakt 
design med en 
enkelt blæser

KATALOG JUNI 2022

* Maksimal modulær kapacitet på op til 96 kW ved tilslutning af enheder på 4-16 kW og 
op til 180 kW ved tilslutning af enheder på 22-30 kW

Keymark-certificering af de 
europæiske komitéer CEN 
og CENELEC, der bekræfter 
overensstemmelse med 
europæiske standarder.
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Varmepumper af split-typen

Modelnavn ATS04S/HU060S3 ATS06S/HU060S3 ATS08S/HU100S3 ATS10S/HU100S3 ATS12S/HU160S3 ATS14S/HU160S3 ATS16S/HU160S3 ATS12T/HU160T9 ATS14T/HU160T9 ATS16T/HU160T9

Rumopvarmning 
(gennemsnitligt 
klima)

Vandtemperatur 
35 °C

Kapacitet kW 4,25 6,20 8,30 10,0 12,1 14,5 16,0 12,1 14,5 16,0 

Nominel indgangseffekt kW 0,82 1,24 1,60 2,00 2,44 3,09 3,56 2,44 3,09 3,56 

Ydelseskoefficient 5,20 5,00 5,20 5,00 4,95 4,70 4,50 4,95 4,70 4,50 

Vandtemperatur 
55 °C

Kapacitet kW 4,40 6,00 7,50 9,50 12,0 13,8 16,0 12,0 13,8 16,0 

Nominel indgangseffekt kW 1,49 2,00 2,36 3,06 3,87 4,60 5,52 3,87 4,60 5,52 

Ydelseskoefficient 2,95 3,00 3,18 3,10 3,10 3,00 2,90 3,10 3,00 2,90 

Rumkøling

Vandtemperatur 
18 °C

Kapacitet kW 4,50 6,55 8,40 10,00 12,00 13,50 14,90 12,00 13,50 14,90 

Nominel indgangseffekt kW 0,81 1,34 1,66 2,08 3,00 3,75 4,38 3,00 3,75 4,38 

EER 5,55 4,90 5,05 4,80 4,00 3,60 3,40 4,00 3,60 3,40 

Vandtemperatur 
7 °C

Kapacitet kW 4,70 7,00 7,40 8,20 11,6 12,7 14,0 11,6 12,7 14,0 

Nominel indgangseffekt kW 1,36 2,33 2,19 2,48 4,22 4,98 5,71 4,22 4,98 5,71 

EER 3,45 3,00 3,38 3,30 2,75 2,55 2,45 2,75 2,55 2,45 

Energieffektivitetsklasse ved 
sæsonmæssig rumopvarmning 
(gennemsnit)

Vandafløbstemperatur 
på 35 ⁰C

ηs (%) 191 195 205 204 189 185 182 189 185 182

klasse Α+++ Α+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Vandafløbstemperatur 
på 55 ⁰C

ηs (%) 129 138 131 136 135 135 133 135 135 133

klasse Α++ Α++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

SCOP (gennemsnit)
Vandafløbstemperatur på 35 ⁰C 4,85 4,95 5,21 5,19 4,81 4,72 4,62 4,81 4,72 4,62

Vandafløbstemperatur på 55 ⁰C 3,31 3,52 3,36 3,49 3,45 3,47 3,41 3,45 3,47 3,41

SEER
Vandafløbstemperatur på 7 ⁰C 4,99 5,34 5,83 5,98 4,89 4,86 4,69 4,86 4,83 4,67

Vandafløbstemperatur på 18 ⁰C 7,77 8,21 8,95 8,78 7,1 6,9 6,75 7,04 6,85 6,71

Strømforsyning V/Ph/Hz 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3

Elektrisk hjælpevarmeelement kW/Ph 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 9/3 9/3 9/3

MOP/MCA A 18/12 18/14 19/16 19/17 30/25 30/26 30/27 14/10 14/11 14/12

Kompressor Type Mitsubishi twin-rotary Mitsubishi twin-rotary

Kølemiddel Type/påfyldt mængde 
(op til 15 m) kg R32/1,50 R32/1,65 R32/1,84

Varmeveksler på vandside Pladetype Pladetype

Rørstørrelse Væske | Gas | Vand 
(indvendigt mål) tomme 1/4" | 5/8" | R1" 3/8” | 5/8” | R1” 3/8” | 5/8” | R1”

Strømforsyningsledning, indendørs Nr. x mm²/nr. x Α 3x4,0/2x20 
(topolet kinetisk sikring)

3x4,0/2x20 
(topolet kinetisk sikring)

3x4,0/2x20
(topolet kinetisk sikring)

3x4,0/2x20 
(topolet kinetisk sikring)

3x4,0/2x20 
(topolet kinetisk sikring)

3x4,0/2x20 
(topolet kinetisk sikring)

3x4,0/2x20 
(topolet kinetisk sikring)

5x4,0/4x20 
(topolet kinetisk sikring)

5x4,0/4x20 
(topolet kinetisk sikring)

5x4,0/4x20 
(topolet kinetisk sikring)

Strømforsyningsledning, udendørs Nr. x mm²/nr. x Α 3x4,0/2x20 
(topolet kinetisk sikring)

3x4,0/2x20 
(topolet kinetisk sikring)

3x4,0/2x20 
(topolet kinetisk sikring)

3x4,0/2x20 
(topolet kinetisk sikring)

3x6,0/2x25 
(topolet kinetisk sikring)

3x10,0/2x32 
(topolet kinetisk sikring)

3x10,0/2x32 
(topolet kinetisk sikring)

5x2,5/4x20 
(firpolet kinetisk sikring)

5x2,5/4x20 
(firpolet kinetisk sikring)

5x2,5/4x20 
(firpolet kinetisk sikring)

Signalledninger Nr. x mm²/nr. x Α 3x1,0 afskærmet 3x1,0 afskærmet 3x1,0 afskærmet 3x1,0 afskærmet 3x1,0 afskærmet 3x1,0 afskærmet 3x1,0 afskærmet 3x1,0 afskærmet 3x1,0 afskærmet 3x1,0 afskærmet

Lyd (tændt/tryk/tryk lydløs 2)
Udendørs

dB(A)
56/44/39 58/45/40 59/46/41 60/49/41 64/50/43 65/51/43 68/54/43 64/50/43 65/51/43 68/55/43

Indendørs 38/28 42/30 43/32 43/32 43/32 43/32 43/32 43/32

Enhedsmål (B×H×D)
Udendørs

mm
1.008x712x426 1.118x865x523 1.118x865x523

Indendørs 420x790x270 420x790x270

Nettovægt udendørsenhed/indendørsenhed kg 58/37 77/37 96/39 112/45

Lufttemperaturinterval udendørs 

Køling ⁰C -5-43 -5-43 -5-43

Opvarmning ⁰C -25-35 -25-35 -25-35

Varmt brugsvand ⁰C -25-43 -25-43 -25-43

Interval for vandafløbstemperatur

Køling ⁰C 5-25 5-30 5-30

Opvarmning ⁰C 25-65 12-65 12-65

Varmt brugsvand 
(beholder) ⁰C 30-60 10-60 10-60

I henhold til EU-standarder og -lovgivning: 
EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

4-6 kW ATS12T/ATS14S/ATS16S8-16 kW
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Monoblok-type varmepumper
Med integreret elektrisk varmeelement

Modelnavn ATMH06S3 ATMH08S3 ATMH10S3 ATMH12S3 ATMH14S3 ATMH16S3 ATMH12T9 ATMH14T9 ATMH16T9

Rumopvarmning 
(gennemsnitligt 
klima)

Vandtemperatur 
35 °C

Kapacitet kW 6,35 8,40 10,0 12,1 14,5 15,9 12,1 14,5 15,9 

Nominel indgangseffekt kW 1,28 1,63 2,02 2,44 3,15 3,53 2,44 3,15 3,53 

Ydelseskoefficient 4,95 5,15 4,95 4,95 4,60 4,50 4,95 4,60 4,50 

Vandtemperatur 
55 °C

Kapacitet kW 6,00 7,50 9,50 11,9 13,8 16,0 11,9 13,8 16,0 

Nominel indgangseffekt kW 2,03 2,36 3,06 3,90 4,68 5,61 3,90 4,68 5,61 

Ydelseskoefficient 2,95 3,18 3,10 3,05 2,95 2,85 3,05 2,95 2,85 

Rumkøling

Vandtemperatur 
18 °C

Kapacitet kW 6,50 8,30 9,90 12,00 13,50 14,90 12,00 13,50 14,90 

Nominel indgangseffekt kW 1,35 1,64 2,18 3,04 3,75 4,38 3,04 3,75 4,38 

EER 4,80 5,05 4,55 3,95 3,60 3,40 3,95 3,60 3,40 

Vandtemperatur 
7 °C

Kapacitet kW 7,00 7,45 8,20 11,5 12,4 14,0 11,5 12,4 14,0 

Nominel indgangseffekt kW 2,33 2,22 2,52 4,18 4,96 5,60 4,18 4,96 5,60 

EER 3,00 3,35 3,25 2,75 2,50 2,50 2,75 2,50 2,50 

Energieffektivitetsklasse ved 
sæsonmæssig rumopvarmning 
(gennemsnit)

Vandafløbstemperatur 
på 35 ⁰C

ηs (%) 195 205 204 189 185 181,7 189 185 181,6

klasse A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Vandafløbstemperatur 
på 55 ⁰C

ηs (%) 138 131 136 135 135 133,3 135 135 133

klasse A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

SCOP (gennemsnit)
Vandafløbstemperatur på 35 ⁰C 4,95 5,21 5,19 4,81 4,72 4,62 4,81 4,72 4,62

Vandafløbstemperatur på 55 ⁰C 3,52 3,36 3,49 3,45 3,47 3,41 3,45 3,47 3,41

SEER
Vandafløbstemperatur på 7 ⁰C 5,34 5,83 5,98 4,89 4,86 4,69 4,86 4,83 4,67

Vandafløbstemperatur på 18 ⁰C 8,21 8,95 8,78 7,1 6,9 6,75 7,04 6,85 6,71

Strømforsyning V/PhHz 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3

Elektrisk hjælpevarmeelement kW/Ph 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 9/3 9/3 9/3

MOP/MCA A 18/14 19/16 19/17 30/25 30/26 30/27 14/10 14/11 14/12

Kompressor Type Mitsubishi twin-rotary Mitsubishi twin-rotary

Kølemiddel Type/påfyldt mængde kg R32/1,40 R32/1,40 R32/1,40 R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75

Varmeveksler på vandside Pladetype Pladetype

Tilslutning på vandside (indvendigt mål) tomme R1” R 1-1/4” R 1-1/4”

Strømforsyningsledning Nr. x mm²/
nr. x Α

3x10,0/2x32
(topolet kinetisk sikring)

3x10,0/2x32 
(topolet kinetisk sikring)

3x10,0/2x32 
(topolet kinetisk sikring)

3x16,0/2x50 
(topolet kinetisk sikring)

3x16,0/2x50 
(topolet kinetisk sikring)

3x16,0/2x50 
(topolet kinetisk sikring)

5x6,0/4x25 
(firpolet kinetisk sikring)

5x6,0/4x25 
(firpolet kinetisk sikring)

5x6,0/4x25 
(firpolet kinetisk sikring)

Lyd (tændt/tryk/tryk lydløs 2) dB(A) 58/47,5/40 59/48,5/41 60/50,5/41 65/53/43 65/53,5/43 69/57,5/43 65/53,5/43 65/54/43 69/58/43

Enhedsmål (B×H×D) mm 1.295x792x429 1.385x945x526 1.385x945x526

Nettovægt kg 103 126 149 134 149 165

Lufttemperaturinterval udendørs

Køling ⁰C -5-43 -5-43 -5-43 -5-43 -5-43 -5-43 -5-43 -5-43 -5-43

Opvarmning ⁰C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35

Varmt brugsvand ⁰C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43

Interval for vandafløbstemperatur

Køling ⁰C 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30

Opvarmning ⁰C 12-65 12-65 12-65 12-65 12-65 12-65 12-65 12-65 12-65

Varmt brugsvand 
(beholder) ⁰C 10-60 10-60 10-60 10-60 10-60 10-60 10-60 10-60 10-60

I henhold til EU-standarder og -lovgivning: 
EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

6 kW ATMH14S38-16 kW
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Modelnavn ATM08S ATM10S ATM12S ATM14S ATM16S ATM12T ATM14T ATM16T ATM22T ATM30T

Rumopvarmning 
(gennemsnitligt 
klima)

Vandtemperatur 
35 °C

Kapacitet kW 8,40 10,0 12,1 14,5 15,9 12,1 14,5 15,9 22,0 30,1 

Nominel indgangseffekt kW 1,63 2,02 2,44 3,15 3,53 2,44 3,15 3,53 5,00 7,70 

Ydelseskoefficient 5,15 4,95 4,95 4,60 4,50 4,95 4,60 4,50 4,40 3,91 

Vandtemperatur 
55 °C

Kapacitet kW 7,50 9,50 11,9 13,8 16,0 11,9 13,8 16,0 22,0 30,0

Nominel indgangseffekt kW 2,36 3,06 3,90 4,68 5,61 3,90 4,68 5,61 8,30 13,04 

Ydelseskoefficient 3,18 3,10 3,05 2,95 2,85 3,05 2,95 2,85 2,65 2,30 

Rumkøling

Vandtemperatur 
18 °C

Kapacitet kW 8,30 9,90 12,00 13,50 14,90 12,00 13,50 14,90 21,0 29,5 

Nominel indgangseffekt kW 1,64 2,18 3,04 3,75 4,38 3,04 3,75 4,38 7,12 11,57 

EER 5,05 4,55 3,95 3,60 3,40 3,95 3,60 3,40 2,95 2,55 

Vandtemperatur 
7 °C

Kapacitet kW 7,45 8,20 11,5 12,4 14,0 11,5 12,4 14,0 23,0 31,0 

Nominel indgangseffekt kW 2,22 2,52 4,18 4,96 5,60 4,18 4,96 5,60 5,00 7,75 

EER 3,35 3,25 2,75 2,50 2,50 2,75 2,50 2,50 4,60 4,00 

Energieffektivitetsklasse ved 
sæsonmæssig rumopvarmning 
(gennemsnit)

Vandafløbstemperatur 
på 35 ⁰C

ηs (%) 205 204 189 185 181,7 189 185 181,6 178,1 164,5

klasse A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++

Vandafløbstemperatur 
på 55 ⁰C

ηs (%) 131 136 135 135 133,3 135 135 133 125,8 122,5

klasse A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+

SCOP (gennemsnit)
Vandafløbstemperatur på 35 ⁰C 5,21 5,19 4,81 4,72 4,62 4,81 4,72 4,62 4,53 4,19

Vandafløbstemperatur på 55 ⁰C 3,36 3,49 3,45 3,47 3,41 3,45 3,47 3,41 3,22 3,14

SEER
Vandafløbstemperatur på 7 ⁰C 5,83 5,98 4,89 4,86 4,69 4,86 4,83 4,67 4,70 4,49

Vandafløbstemperatur på 18 ⁰C 8,95 8,78 7,1 6,9 6,75 7,04 6,85 6,71 5,67 5,71

Strømforsyning V/PhHz 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3

Elektrisk hjælpevarmeelement kW/Ph - - - - - - - - - -

MOP/MCA A 19/16 19/17 30/25 30/26 30/27 14/10 14/11 14/12 21/24,5 28/28,5

Kompressor Type Mitsubishi twin-rotary Mitsubishi twin-rotary

Kølemiddel Type/påfyldt mængde kg R32/1,40 R32/1,40 R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75 R32/5,00 R32/5,00

Varmeveksler på vandside Pladetype Pladetype

Tilslutning på vandside (indvendigt mål) tomme R 1-1/4” R 1-1/4”

Strømforsyningsledning Nr. x mm²/
nr. x Α

3x4,0/2x20
(topolet kinetisk sikring)

3x4,0/2x20
(topolet kinetisk sikring)

3x6,0/2x25
(topolet kinetisk sikring)

3x10,0/2x32 
(topolet kinetisk sikring)

3x10,0/2x32
(topolet kinetisk sikring)

5x2,5/4x20 
(firpolet kinetisk sikring)

5x2,5/4x20 
(firpolet kinetisk sikring)

5x2,5/4x20 
(firpolet kinetisk sikring)

5x6/4x25
(firpolet kinetisk sikring)

5x10/4x32
(firpolet kinetisk sikring)

Lyd (tændt/tryk/tryk lydløs 2) dB(A) 59/48,5/41 60/50,5/41 65/53/43 65/53,5/43 69/57,5/43 65/53,5/43 65/54/43 69/58/43 73/59,8/54 77/63,5/57

Enhedsmål (B×H×D) mm 1.385x945x526 1.385x945x526 1.129x1.558x440

Nettovægt kg 121 144 129 144 160 177

Lufttemperaturinterval udendørs 

Køling ⁰C -5-43 -5-43 -5-43 -5-43 -5-43 -5-43 -5-43 -5-43 -5-46 -5-46

Opvarmning ⁰C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35

Varmt brugsvand ⁰C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43

Interval for vandafløbstemperatur

Køling ⁰C 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-25 5-25

Opvarmning ⁰C 12-65 12-65 12-65 12-65 12-65 12-65 12-65 12-65 25-60 25-60

Varmt brugsvand 
(beholder) ⁰C 10-60 10-60 10-60 10-60 10-60 10-60 10-60 10-60 30-60 30-60

I henhold til EU-standarder og -lovgivning: 
EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

Monoblok-type varmepumper
Uden integreret elektrisk varmeelement

8-16 kW ATM14S 22-30 kW
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Vægmonteret

Teknologi gør livet nemt!
Inventor-airconditionapparaterne er specielt designet til høj ydelse under 

selv ekstreme forhold både sommer og vinter. Den avancerede innovative 

teknologi indeholder intelligente funktioner og giver driftssikkerhed og høj 

energiklasse, for så vidt angår miljøet. 

Nyd mere end nogensinde den høje luftkvalitet og ideelle temperatur, 

som Inventor skaber kun for dig! 

En sund atmosfære
Opgradér luftkvaliteten med Inventors 
avancerede funktioner såsom ultraviolet 
teknologi type C, den selvstændige 
luftrenserfunktion og sterilisering ved 56 °C. 
Nyd dine daglige aktiviteter uden at bekymre 
dig om baciller og bakterier.

Airconditionapparat 
og luftrenser 2-i-1

Ultraviolet 
teknologi type C og 
ioniseringsenhed

KATALOG JUNI 2022

Energibesparende løsninger
De vægmonterede Inventor-airconditionapparater 

indeholder mange innovative teknologier, såsom wi-fi, 
hotelmenu, ØKO-tilstand og bevægelsessensor, der 

omdanner dine airconditionapparater til intelligente 
enheder med fokus på energibesparelser. Nyd ideelle 
forhold i dit hjem med produkter, der tilpasser sig din 

dagligdag. 

Wi-fi som 
standard

Hotelmenu – 
central kontrol

BevægelsessensorØKO-tilstand

Høj ydelse
Inventor-aircondition apparaternes avancerede 

design sikrer fremragende ydelse. Det integrerede 
chassisvarmebælte, den høje kompressorydelse og 
den gyldne finne sikrer maksimal ydelse under selv 

ekstreme vejrforhold.

Sterilisering 
ved 56 °C

Chassisvarmebælte 
(udendørsenhed)

Energiklasse i 
kølingstilstand
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15
dB(A)

STANDARD

EnergiklasseBevægelsessensor
Teknologi 
med nano-
sølvpartikler

Høj beskyttelse og maksimale energibesparelser!

KATALOG JUNI 2022

Lavt støjniveau på 
15 dB(A)

Aktivér lydløs drift, og nyd følelsen af absolut 
stilhed. Det specialiserede design og teknologier 
gør det muligt for dig at opnå et lavt støjniveau på 
helt ned til 15 dB(A). 

Airconditionapparat og 
luftrenser – 2-i-1

Beskyt dig selv og din familie ved at sørge for 
et rent og sundt miljø med det elektrostatiske 
steriliseringsfilter IFD. IFD-filteret skaber et intenst 
dielektrisk felt, der ioniserer og steriliserer luften. 
Den meget præcise luftkvalitetssensor PM2.5 
registrerer luftbårne partikler med en størrelse på helt 
ned til 2,5 μm. Den farvede kontrollampe på displayet 
viser dig status for luftkvaliteten* (grøn for fantastisk, 
orange for god og rød for dårlig). 
* Luftrensning op til 200 m3/t. CADR.

Sterilisering ved 56 °C

Nu kan du slappe af derhjemme i visheden om, at 
steriliseringsfunktionen ved 56 °C** garanterer 
frisk og ren luft. Den høje temperatur på 56 °C 
steriliserer airconditionapparatet indvendigt og 
neutraliserer vira og bakterier som f.eks. H1N1 
og E.coli (steriliseringsgrad 99,1 %) samt fjerner 
samtidig opsamlet støv og mug fra apparatets 
indvendige dele.
** �Funktionen til sterilisering ved 56 °C kan kun aktiveres ved 

hjælp af appen Inventor Control til wi-fi.

Wi-fi som 
standard

4-vejs 
luftstrøm

Model K2VI32-09WFI/K2VO32-09 K2VI32-12WFI/K2VO32-12

Kølekapacitet (BTU/t.) 8.870 (3.410-13.650) 11.940 (3.410-13.650)

Kølekapacitet (kW) 2,6 (1,0-4,0) 3,5 (1,0-4,0)

Opvarmningskapacitet (BTU/t.) 10.920 (3.750-18.420) 14.330 (4.430-19.790)

Opvarmningskapacitet (kW) 3,2 (1,1-5,4) 4,2 (1,3-5,8)

Sæsonmæssig 
effektivitet
(i henhold til 
EN14825)

Køling

Pdesign (kW) 2,6 3,5

Energiklasse A+++ A+++

SEER 8,75 8,75

Årligt energiforbrug (kWh/år) 104 140

Opvarmning 
(mellemzone)

Pdesign (kW) 2,6 2,65

Energiklasse A+++ A+++

SCOP 5,1 5,1

Årligt energiforbrug (kWh/år) 714 727

Opvarmning
(varm zone)

Pdesign (kW) 2,8 2,8

Energiklasse A+++ A+++

SCOP 6,2 6,2

Årligt energiforbrug (kWh/år) 632 632

Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F) 230/50/1 230/50/1

Strøminput (Α) 8,0 8,0

Effektinput (kW)
Køling 0,57 (0,30-1,50) 0,79 (0,30-1,35)

Opvarmning 0,66 (0,30-1,85) 0,89 (0,30-1,85)

Luftstrømsmængde (m3/t.) 550 600

Støjniveau [dB(A)]

Indendørsenhed
(lydløs/lav/mellem/høj) 15/29/32/36 16/30/33/37

Udendørsenhed 48 49

Lydeffektniveau [dB(A)]
Indendørsenhed 56 57

Udendørsenhed 61 62

Affugtningsmængde
(l/t.) 1,2 1,6

(l/dag) 28,8 38,4

Kompressortype ROTERENDE ROTERENDE

Væskerør | Gasrør 1/4" | 3/8" 1/4" | 3/8"

Strømforsyningsledning udendørs/sikringer (Noxmm²)/(A) 3x1,5/10 3x1,5/10

Signalledninger (Noxmm²) 4x1,5 4x1,5

Mål 
(BxDxH) (mm)

Indendørsenhed 923x215x320 923x215x320

Udendørsenhed 800x275x553 800x275x553

Nettovægt (kg) Indendørs/udendørs 12,0/29,8 12,0/29,8

Kølemiddel/påfyldning (g) R32/740 R32/740

Temperaturinterval for 
udendørsdrift (°C)

Køling  -20-43  -20-43 

Opvarmning  -20-24  -20-24

KATALOG JUNI 2022
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Model DR2VI-09WFI/
DR2VO-09

DR2VI-12WFI/
DR2VO-12

DR2VI32-18WFI/
DR2VO32-18

DR2VI32-24WFI/
DR2VO32-24

Kølekapacitet (BTU/t.) 9.000 (2.730-12.620) 12.000 (3.410-13.650) 18.000 (4.430-19.790) 24.000 (7.500-29.000)

Kølekapacitet (kW) 2,6 (0,8-3,2) 3,5 (1,0-4,0) 5,0 (1,30-5,80) 7,0 (2,2-8,5)

Opvarmningskapacitet (BTU/t.) 11.000 (2.730-14.330) 14.500 (3.410-17.740) 18.150 (4.770-20.470) 28.000 (8.190-34.120)

Opvarmningskapacitet (kW) 3,2 (0,8-4,2) 4,2 (1,0-5,2) 5,2 (1,4-6,0) 8,1 (2,40-10,0)

Sæsonmæssig 
effektivitet
(i henhold til 
EN14825)

Køling

Pdesign (kW) 2,6 3,5 5,0 7,0

Energiklasse A+++ A+++ A++ A++

SEER 8,5 8,5 6,1 7,1

Årligt energiforbrug (kWh/år) 107 144 287 350

Opvarmning 
(mellemzone)

Pdesign (kW) 2,4 2,8 4,6 5,6

Energiklasse A++ A++ A+ A+

SCOP 4,6 4,6 4,0 4,0

Årligt energiforbrug (kWh/år) 731 854 1.610 1.963

Opvarmning
(varm zone)

Pdesign (kW) 2,6 3,0 4,6 5,6

Energiklasse A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP 5,5 5,5 5,1 5,1

Årligt energiforbrug (kWh/år) 662 756 1.263 1.537

Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F) 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Strøminput (Α)
Køling 2,9 (0,9-6,7) 3,9 (1,4-6,7) 6,5 (1,8-8,9) 9,6 (3,2-13)

Opvarmning 3,6 (1,3-7,2) 5,0 (1,3-7,2) 6,3 (2,3-11,3) 9,7 (3,2-13)

Effektinput (kW)
Køling 0,65 (0,2-1,5) 0,87 (0,3-1,5) 1,46 (0,40-2,00) 2,16 (0,70-2,90)

Opvarmning 0,8 (0,3-1,6) 1,1 (0,5-1,6) 1,40 (0,52-2,50) 2,18 (0,70-2,90)

Luftstrømsmængde (høj/mellem/lav) (m3/t.) 650/600/500/450 700/650/550/500 1.000/900/800/600 1.300/1.200/1.000/850

Støjniveau [dB(A)]

Indendørsenhed
(lydløs/lav/mellem/høj) 20/25/30/35 22/29/33/38 30/35/40/44 30/37/43/47

Udendørsenhed 47 48 53 52

Lydeffektniveau [dB(A)]
Indendørsenhed 54 58 59 60

Udendørsenhed 59 61 65 65

Affugtningsmængde
(l/t.) 1,2 1,6 2,0 2,8

(l/dag) 28,8 38,4 48,0 67,2

Kompressortype ROTERENDE ROTERENDE ROTERENDE ROTERENDE

Væskerør | Gasrør 1/4" | 3/8" 1/4" | 3/8" 1/4” | 1/2” 1/4” | 1/2”

Strømforsyningsledning udendørs/sikringer (Noxmm²)/(A) 3x1,5/10 3x1,5/10 3x2,5/16 3x2,5/16

Signalledninger (Noxmm²) 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Mål 
(BxDxH) (mm)

Indendørsenhed 887x211x281 887x211x281 1.030x233x322 1.115x248x336

Udendørsenhed 800x280x550 800x280x550 800x280x550 890x353x697

Nettovægt (kg) Indendørs/udendørs 10,0/29,0 10,0/31,5 13,0/32,7 16,0/51,0

Kølemiddel/påfyldning (g) R32/650 R32/940 R32/900 R32/1.200

Temperaturinterval for 
udendørsdrift (°C)

Køling -20-43 -20-43 -20-43 -20-43

Opvarmning -20-24 -20-24 -20-24 -20-24

Luftstøvfilter 
med høj densitet

Køling ved lave 
temperaturforhold Lydløs tilstandInnovativt design

Imponerende æstetik og ren luft af høj kvalitet!

Wi-fi som 
standard

KATALOG JUNI 2022

Energiklasse i 
kølingstilstand

Opnå lavt energiforbrug, og nyd topydelse takket 
være energiklassen på A+++, og få et mere effektivt 
energiforbrug. 

4-vejs luftstrøm

Nyd den perfekte luftstrøm og ideelle 
temperaturer selv i de mest vanskeligt 
tilgængelige dele af rummet med de 
automatiske svinglameller. Lamellerne til 
luftudtaget bevæger sig automatisk vandret 
og lodret og sikrer en ligelig fordeling af 
luften i alle retninger.

Skab et sundt miljø med ren og frisk luft fra 
Aqua-ioniseringsenheden. Den avancerede 
funktion renser luften ved hjælp af positive 
og negative ioner, der neutraliserer 
skadelige luftbårne partikler på en naturlig 
og effektiv måde. Nyd følelsen af frisk luft, 
mens den forbedrede luftkvalitet bevarer 
din huds fugtighed.

Aqua-ioniseringsenhed
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10 °C 
opvarmning4-vejs luftstrømSterilisering ved 

56 °C
Chassis-
varmebælte*

Wi-fi som 
standard

Model MFVI-09WFI/
MFVO-09

MFVI-12WFI/
MFVO-12

MFVI32-18WFI/
MFVO32-18

MFVI32-24WFI/
MFVO32-24

Kølekapacitet (BTU/t.) 8.870 (2.730-10.920) 11.940 (3.410-13.650) 17.740 (4.770-20.470) 23.890 (7.510-25.600)

Kølekapacitet (kW) 2,6 (0,8-3,2) 3,5 (1,0-4,0) 5,2 (1,4-6,0) 7,0 (2,2-7,5)

Opvarmningskapacitet (BTU/t.) 10.920 (2.730-14.330) 14.330 (3.410-17.740) 20.470 (4.770-23.540) 27.300 (8.190-29.000)

Opvarmningskapacitet (kW) 3,2 (0,8-4,2) 4,0 (1,0-5,2) 6,0 (1,4-6,9) 8,0 (2,4-8,5)

Sæsonmæssig 
effektivitet
(i henhold til 
EN14825)

Køling

Pdesign (kW) 2,6 3,5 5,2 7,0

Energiklasse A+++ A+++ A++ A++

SEER 8,5 8,5 7,2 7,0

Årligt energiforbrug (kWh/år) 107 144 253 345

Opvarmning 
(mellemzone)

Pdesign (kW) 2,4 2,8 4,6 5,6

Energiklasse A++ A++ A++ A+

SCOP 4,6 4,6 4,6 4,0

Årligt energiforbrug (kWh/år) 731 854 1.401 1.959

Opvarmning
(varm zone)

Pdesign (kW) 2,3 2,8 4,8 5,2

Energiklasse A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP 5,1 5,1 5,6 5,4

Årligt energiforbrug (kWh/år) 631 768 1.190 1.357

Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Strøminput (Α)
Køling 2,9 (0,9-5,5) 3,9 (1,4-6,7)  6,2 (1,8-8,9)  9,6 (3,2-11,2)

Opvarmning 3,6 (1,3-6,8) 5,0 (2,3-7,2)  6,7 (2,3-10,9)  9,6 (3,2-13)

Effektinput (kW)
Køling 0,60 (0,2-1,2) 0,88 (0,3-1,5) 1,40 (0,50-2,00) 2,17 (0,70-2,50)

Opvarmning 0,80 (0,3-1,5) 1,10 (0,5-1,6) 1,50 (0,52-2,35) 2,16 (0,70-2,90)

Luftstrømsmængde (turbo/høj/mellem/lav/lydløs) (m3/t.) 700/600/500/370/280 730/650/550/440/300  1.050/900/750/650/550  1.250/1.100/950/850/700

Støjniveau [dB(A)]

Indendørsenhed
(lydløs/lav/mellem/høj) 16/25/32/38 17/26/33/39 28/37/41/45 33/37/43/47

Udendørsenhed 47 48 51 60

Lydeffektniveau [dB(A)]
Indendørsenhed 53 55 57 60

Udendørsenhed 59 61 63 70

Affugtningsmængde
(l/t.) 1,2 1,6 2,0 2,8

(l/dag) 28,8 38,4 48,0 67,2

Kompressortype ROTERENDE ROTERENDE ROTERENDE ROTERENDE

Væskerør | Gasrør 1/4" | 3/8" 1/4" | 3/8" 1/4" | 1/2" 3/8" | 5/8"

Strømforsyningsledning udendørs/sikringer (Noxmm²)/(A) 3x1,5/10 3x1,5/10 3x2,5/16 3x2,5/16

Signalledninger (Noxmm²) 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Mål 
(BxDxH) (mm)

Indendørsenhed 856x197x300 856x197x300 999/225/323 1.115/235/343

Udendørsenhed 800x275x553 800x275x553 820/338/614 890/353/697

Nettovægt (kg) Indendørs/udendørs 9,5/27,6 9,5/30,0 12,0/37,8 15,2/45,0

Kølemiddel/påfyldning (g) R32/630 R32/780 R32/950 R32/1.300

Temperaturinterval for 
udendørsdrift (°C)

Køling -20-43 -20-43 -20-43 -20-43

Opvarmning -20-24 -20-24 -20-24 -20-24

Ren luft og komfort uden sammenligning!

* Det vedrører kun BTU-modeller på 9.000, 12.000 og 18.000 BTU.

Ultraviolet teknologi  
type C og ioniseringsenhed

Den ultraviolette type C-teknologi sikrer et rent 
miljø uden bakterier og baciller takket være 
UV-C-LED-lampen, der udsender ultraviolet lys 
på en bølgelængde mellem 265-275 nm. Det 
fjerner effektivt 99,998 % af virussen SARS-CoV-2 
(Covid-19)*. Ioniseringsenheden bidrager yderligere 
til den høje luftkvalitet ved at fjerne luftbårne 
partikler og giver dermed en følelse af frisk luft. 
* I henhold til tests på Texcells laboratorier deaktiveres 99,998

% af virusset SARS-CoV-2 (Covid-19) i coronavirusgruppen efter
1 times drift i et rum på 45 liter.

Energiklasse i 
kølingstilstand

Nyd fordelen ved den høje energiklasse 
på A+++ i kølingstilstand, og skab de 
perfekte forhold. Opnå energibesparelser, 
og øg energieffektiviteten ved at vælge et 
airconditionapparat med lavt energiforbrug.

Bevægelsessensor

Få ideelle levevilkår, og spar samtidig energi med 
den avancerede teknologi i bevægelsessensoren. 
Airconditionapparatet bruger den indbyggede 
sensor til at registrere din position og leder luften 
hen mod eller væk fra dig alt efter dit ønske. 
Apparatet justerer også ydelsen, når du ikke 
befinder dig i rummet, og bruger derved mindre 
energi. 

KATALOG JUNI 2022
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Airconditionapparater til erhvervsbrug

Teknologi for professionel      ydelse
Drag fordel af Inventors ekspertise i professionelle løsninger, få en bedre 

energieffektivitet i din virksomhed, og skab samtidig det ideelle miljø for dine 

kolleger.

Multi-split airconditionapparater
Multi-split airconditionapparaterne er designet til virksomheder som f.eks. 
butikker og restauranter. Installationen er fleksibel, og der er flere muligheder 
for en kombination af indendørs- og udendørsenheder med funktioner, 
der sikrer høj effektivitet, fantastisk ydelse og energibesparelser.

EnergibesparelserFleksibilitet

Fantastisk ydelse

Lette airconditionapparater til erhvervsbrug 
De lette airconditionapparater til erhvervsbrug er designet til virksomheder såsom 
kontorer, stormagasiner og mødeværelser. De er udstyret med teknologier, der på 

perfekt vis tilpasser sig virksomhedernes behov. De giver ideelle temperaturforhold 
og er samtidig en omkostningseffektiv løsning.

Omkostningseffektive løsninger

Perfekt tilpasning

KATALOG JUNI 2022 KATALOG JUNI 2022

Mange 
kombinations-
muligheder

Op til fem 
indendørsenheder 
pr. tilslutning

Forberedt for wi-fi Hotelmenu 360° luftudtag Selvstændig 
svinglamel

Indstillinger for 
statisk tryk

Central styring Hotelmenu Forberedt for wi-fiElektronisk 
ekspansionsventil 
pr. kredsløb

Gylden 
finne

21 20 
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Model LDVI-09WFI/
LDVO-09

LDVI-12WFI/
LDVO-12

LDVI-18WFI/
LDVO-18

LDVI-24WFI/
LDVO-24

Cooling Capacity (Btu/h) 9.300 (4.500-13.000) 12.000 (4.500-13.500) 18.000 (6.800-20.900) 24.000 (7.200-28.000)

Cooling Capacity (kWatt) 2.64 (1.32-3.81) 3.52 (1.32-3.96) 5.28 (1.99-6.13) 7.03 (2.11-11.14)

Heating Capacity (Btu/h) 10.700 (3.000-15.000) 13.500 (3.000-15.500) 19.000 (4.600-23.100) 25.000 (5.300-28.000)

Heating Capacity (kWatt) 3.14 (0.88-4.40) 3.96 (0.88-4.54) 5.57 (1.35-6.77) 7.33 (1.55-8.21)

Seasonal 
Efficiency
(In 
accordance 
to EN14825)

Cooling

Pdesign (kW) 2.7 3.5 5.3 7.0

Energy Class A+++ A+++ A+++ A+++

SEER 9.5 8.5 8.5 8.5

Annual Power Consumption 
(kWh/year) 99 144 220 288

Heating 
(Middle Zone)

Pdesign (kW) 2.5 2.6 4.3 5.0

Energy Class A++ A++ A+ A+

SCOP 4.6 4.6 4.3 4.2

Annual Power Consumption 
(kWh/year) 761 791 1.400 1.666

Heating
(Warm Zone)

Pdesign (kW) 2.5 2.9 4.3 5.5

Energy Class A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP 5.6 6.0 5.4 5.3

Annual Power Consumption 
(kWh/year) 625 677 1.118 1.453

Voltage / Frequency / Phase (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Current Input (Α)
Cooling 2.66 (0.6-5.4) 3.90 (0.6-5.6) 5.73 (2.8-7.9) 7.70 (1.8-13.9)

Heating 3.05 (0.6 -6.2) 4.40 (0.6-6.4) 6.52 (4.3-7.5) 8.60 (1.3-13.5)

Power Input (kW)
Cooling 0.60 (0.13-1.20) 0.88 (0.13-1.25) 1.32(0.59-1.79) 1.76 (0.42-3.20)

Heating 0.69 (0.12-1.40) 0.99 (0.12-1.45) 1.50 (0.94-1.70) 1.98 (0.30-3.10)

Air Flow Volume (Turbo/High/Medium/Low/Silent) (m3/h) 530/360/280 560/380/290 685/580/400 1.092/724/379

Noise Level [dB(A)]

Indoor Unit
(Silent/Low/Medium/High) 20.5/21.5/32/37 21/22/33/40 22/23/35/41 21/33/40/44.5

Outdoor Unit 57 57.5 56 58.5

Sound Power Level [dB(A)]
Indoor Unit 58 59 59 65

Outdoor Unit 64 65 65 68

Dehumidifying Volume
(L/h) 1.0 1.2 1.8 2.7

(L/day) 24.0 28.8 43.2 64.8

Compressor Type ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

Liquid line | Gas line 1/4" | 3/8'' 1/4" | 3/8'' 1/4" | 1/2'' 3/8" | 5/8"

Power Supply Wire Outdoor / Fuses (Noxmm²)/(A) 3x1.5/10 3x1.5/10 3x2.5/16 3x2.5/16

Signal Wires (Noxmm²) 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x2.5

Dimensions  
(WxDxH) (mm)

Indoor Unit 795x225x295 795x225x295 965x239x319 1.140x275x370

Outdoor Unit 805x330x554 805x330x554 890x342x673 890x342x673

Net Weight (kg) Indoor / Outdoor 10.2/26.4 10.2/26.4 12.3/38.8 20.0/45.6

Refrigerant / Charge (g) R32/620 R32/620 R32/1.100 R32/1.500

Outdoor Operation 
Temperature Range (ºC)

Cooling -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Heating -25~24 -25~24 -20-24 -20-24

Legendary features for legendary performance!

Heating 
Performance 
at -25°C*

Chassis 
Heating Belt

Ultraviolet 
Teknologi Type C

Ultraviolet Type C-teknologien sikrer høj 
luftkvalitet og sund luft fri for bakterier og 
Viruser. UV-C LED udsender ultraviolet 
lys ved en bølgelængde fra 265 til 275 nm 
og udrydder de skadelige 
mikroorganismer inde i AC-enheden. 
Samtidig forbedrer Ionizer luftkvaliteten 
ved at fjerne luftbårne partikler, så du kan 
nyde frisk luft, når du tilbringer tid 
derhjemme.

Energi Klasse Køl

Den høje energiklasse A+++ i Legend-
serien, i  køle- og A++ i varme, tilbyder 
fremragende ydeevne året rundt med det 
laveste energiforbrug.

STANDARD

Wi-Fi StandardHotel MenuMotion Sensor

Takket være den smarte sensor i 
fjernbetjeningen vil rumtemperaturen følge 
dig, uanset hvor du er. Slap af og nyd absolut 
komfort.

Følg Mig Sensor
Funktion

EXPORTS CATALOGUE 2023 19 

It refers only to 9.000 and 12.000 btu models.
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Kassetter

Model LV6CI-12WiFiR LV6CI-18WiFiR

Kølekapacitet (BTU/t.) 12.000 18.000

Kølekapacitet (kW) 3,52 5,28

Opvarmningskapacitet (BTU/t.) 14.000 18.500

Opvarmningskapacitet (kW) 4,10 5,42

Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F) 220-240/50/1 220-240/50/1

Strøminput (Α)

Køling 0,18 0,44

Opvarmning 0,18 0,44

Effektinput (kW)

Køling 0,04 0,05

Opvarmning 0,04 0,05

Luftstrømsmængde (høj/mellem/lav) (m3/t.) 620/510/420 720/620/500

Støjniveau (lav/mellem/høj) [dB(A)] 25.5/33/36/41 29/35,5/39,5/43

Lydeffektniveau [dB(A)] 57 59

Mål
(BxDxH) (mm) 

Panel 647x647x50 647x647x50

Indendørs 570x570x260 570x570x260

Nettovægt
(kg)

Panel 2,5 2,5

Indendørs 16,3 16,0

Væskerør | Gasrør 1/4” | 3/8” 1/4” | 1/2”

Multi-split airconditionapparater

Den perfekte temperatur på dit sted!

Indbygget 
afløbspumpe360° luftudtag

Fjerntænding/-
slukning

Friskluftsindtag

Forberedt for 
wi-fi

Hotelmenu

Konsoller
Multi-split airconditionapparater

Forskydning af 
temperatursensor

Køling ved lave 
temperaturforhold

Dobbelt 
luftudtag

HotelmenuLydløs drift

Fremragende 
opvarmningsydelse 
ved -15 °C

Forbløffende komfort uden støj!

Model LV5MLI32-12 LV5MLI32-18C

Kølekapacitet (BTU/t.) 12.000 16.500

Kølekapacitet (kW) 3,52 4,84

Opvarmningskapacitet (BTU/t.) 13.000 17.000

Opvarmningskapacitet (kW) 3,81 4,98

Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F) 220-240/50/1 220-240/50/1

Strøminput (Α)

Køling 5,2 6,7

Opvarmning 4,8 6,2

Effektinput (W)

Køling 66.6 67

Opvarmning 66.6 67

Luftstrømsmængde (høj/mellem/lav) (m3/t.) 512/480/370 560/480/400

Støjniveau (lydløs/lav/mellem/høj) [dB(A)] -/35/41,5/43 25/35/39/42,5

Lydeffektniveau [dB(A)] 55 60

Mål (BxDxH) (mm) 700x210x600 700x210x600

Nettovægt (kg) 14,8 14,8

Væskerør | Gasrør 1/4” | 3/8” 1/4” | 1/2”

25 24 
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R32

KATALOG JUNI 2022

Kanaltilsluttet
Multi-split airconditionapparater

Den absolutte løsning til alle virksomheder!

Kontrolenhed 
med 
ugekalender

Indbygget 
afløbspumpe

Superslankt 
design

Forberedt for 
wi-fi Gylden finneGylden finne

Justerbart 
statisk tryk og 
luftstrømsmængde

Model LV6DI-12WiFiR LV6DI-18WiFiR

Kølekapacitet (BTU/t.) 12.000 18.000

Kølekapacitet (kW) 3,52 5,28

Opvarmningskapacitet (BTU/t.) 13.000 19.000

Opvarmningskapacitet (kW) 3,81 5,57

Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F) 220-240/50/1 220-240/50/1

Strøminput (Α)

Køling 1,1 1,3

Opvarmning 1,1 1,3

Effektinput (kW)

Køling 0,19 0,20

Opvarmning 0,19 0,20

Luftstrømsmængde (høj/mellem/lav) (m3/t.) 600/480/300 911/706/515

Statisk tryk (Pa) 0-60 0-100

Støjniveau (lav/mellem/høj) [dB(A)] 23/29/30.5/34,5 26/34/38/41

Lydeffektniveau [dB(A)] 58 58

Mål (BxDxH) (mm) 700x506x200 880x674x210

Nettovægt (kg) 17,8 24,4

Væskerør | Gasrør 1/4” | 3/8” 1/4” | 1/2”

Kassetter
Lette airconditionapparater til erhvervsbrug

Selvstændig 
svinglamel*

Ergonomisk design og høj ydelse!

360° luftudtag Hotelmenu

Forberedt for 
wi-fi Friskluftsindtag Indbygget 

afløbspumpe

KATALOG JUNI 2022

Model V7CRI-12WiFiR/
U7RS-12

V7CRI-18WiFiR/
U7RS-18

V7CI-24WiFiR/
U7RS-24

V7CI-36WiFiR/
U7RS-36

V7CI-42WiFiR/
U7RS-42

V7CI-50WiFiR/
U7RT-50

V7CI-60WiFiR/
U7RT-60

Kølekapacitet (BTU/t.) 12.000
(2.897-14.020)

18.000
(9.900-19.064)

24.000 
(11.263-27.000)

36.000
(9.200-39.000)

41.000 
(10.000-42.000)

48.000 
(12.000-54.000)

53.000 
(14.000-57.000)

Kølekapacitet (kW) 3,52 (0,85-4,11) 5,28 (2,90-5,59) 7,03 (3,30-7,91) 10,55 (2,70-11,43) 12,02 (2,93-12,31) 14,07 (3,52-15,83) 15,24 (4,10-16,71)

Opvarmningskapacitet (BTU/t.) 13.000
(1.604-14.705)

19.000
(8.100-20.800)

26.000
(9.577-30.500)

38.000
(9.500-42.000)

46.000
(11.500-48.000)

55.000 
(14.000-59.000)

62.000 
(15.000-68.000)

Opvarmningskapacitet (kW) 3,81(0,47-4,31) 5,57 (2,37-6,10) 7,62 (2,81-8,94) 11,14 (2,78-12,30) 13,48 (3,37-14,07) 16,12 (4,10-17,29) 18,17 (4,40-19,93)

Sæsonmæssig 
effektivitet
(i henhold til 
EN14825)

Køling

Pdesign (kW) 3,5 5,3 7,0 10,5 12,1 14,0 15,3

Energiklasse A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

SEER 6,6 6,3 6,2 6,7 6,1 6,1 6,3

Opvarmning
(mellemzone)

Pdesign (kW) 2,7 4,2 6,0 8,5 9,5 11,0 11,9

Energiklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

SCOP 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Opvarmning
(varm zone)

Pdesign (kW) 3,3 5,4 6,3 10,1 9,8 12,0 12,5

Energiklasse A+++ A++ A+++ A+++ A+++ A++ A+++

SCOP 5,1 4,8 5,1 5,1 5,1 5,0 5,1

Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3

Strøminput (A)
Køling 4,45 (1,32-6,31) 7,20 (3,20-9,20) 10,20 (4,20-12,00) 17,50 (4,20-18,50) 18,80 (3,10-19,10) 8,10 (1,80-10,20) 8,60 (2,10-10,70)

Opvarmning 4,73 (1,04-6,07) 6,80 (3,10-8,50) 8,50 (3,60-12,10) 13,50 (3,50-17,50) 16,30 (3,40-19,00) 8,00 (1,90-9,50) 9,60 (2,10-10,70)

Effektinput (kW)
Køling 1,01 (0,17-1,43) 1,63 (0,72-2,09) 2,32 (0,78-2,75) 3,95 (0,90-4,20) 4,20 (0,68-4,35) 4,65 (0,80-5,90) 5,00 (0,98-6,20)

Opvarmning 1,02 (0,12-1,38) 1,54 (0,70-1,93) 1,90 (0,61-2,70) 3,70 (0,75-4,25) 3,70 (0,75-4,25) 4,58 (0,90-5,50) 5,55 (1,20-6,70)

Luftstrømsmængde (høj/mellem/lav) (m3/t.) 620/510/420 720/620/500 1.300/1.140/1.000 1.700/1.550/1.380 1.900/1.750/1.600 1.970/1.780/1.580 2.000/1.850/1.650

Støjniveau [dB(A)]

Indendørsenhed
(lav/mellem/høj) 25.5/33/36/41 29/35,5/39,5/43 27/39,5/42,5/45,5 39/44,5/47,5/50 38/46/48,5/51 37,5/46,5/48,5/51 40/48/50,5/53

Udendørsenhed 53,6 56 60 63 63 63,5 64

Lydeffektniveau 
[dB(A)]

Indendørs-/
udendørsenhed 56/60 57/63 57/67 63/70 65/71 65/73 65/73

Strømforsyningsledning udendørs/sikringer 
(Νοxmm2)/(Α) 3x1,5/1x10 3x2,5/1x16 3x2,5/16 3x4,0/1x25 3x4,0/1x25 5x2,5/3x16 5x2,5/3x16

Signalledninger (Noxmm2) 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Mål
(BxDxH) (mm)

Panel 647x647x50 647x647x50 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55

Indendørsenhed 570x570x260 570x570x260 830x830x205 830x830x245 830x830x287 830x830x287 830x830x287

Udendørsenhed 765x303x555 805x330x554 890x342x673 946x410x810 946x410x810 952x415x1.333 952x415x1.333

Nettovægt (kg) Panel-/indendørs-/
udendørsenhed 2,5/16,3/26,6 2,5/16,0/32,5 6,0/21,6/43,9 6,0/27,2/66,9 6,0/29,3/71,0 6,0/29,3/103,7 6,0/29,3/107,0

Væskerør | Gasrør 1/4" | 3/8" 1/4" | 1/2" 3/8" | 5/8" 3/8" | 5/8" 3/8" | 5/8" 3/8" | 5/8" 3/8" | 5/8"

Kølemiddel/påfyldning (g) R32/720 R32/1.150 R32/1.500 R32/2.400 R32/2.800 R32/2.900 R32/3.000

Driftstemperaturinterval (°C)
Afkøling/opvarmning -15-50/-15-24 -15-50/-15-24 -15-50/-15-24 -15-50/-15-24 -15-50/-15-24 -15-50/-15-24 -15-50/-15-24

* Tilgængelig for 24-60K BTU.
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R32 R32

Lette airconditionapparater til erhvervsbrug

Central 
kontrolstyring 
(valgfri)

Forberedt for 
wi-fi

Gylden finne

Hotelmenu

Følg migHEPA-filter

Model V7KI-18WiFiR/
U7RS-18

V7KI-24WiFiR/
U7RS-24

V7KI-36WiFiR/
U7RS-36

V7KI-50WiFiR/
U7RT-50

V7KI-60WiFiR/
U7RT-60

Kølekapacitet (BTU/t.) 18.000 (9.250-20.000) 24.000 (10.990-26.500) 36.000 (9.300-39.000) 48.000 (12.000-52.000) 54.000 (14.000-57.000)

Kølekapacitet (kW) 5,28 (2,71-5,86) 7,03 (3,22-7,77) 10,55 (2,73-11,43) 14,07 (3,52-15,24) 15,83 (4,10-16,71)

Opvarmningskapacitet (BTU/t.) 19.000 (8.250-21.500) 26.000 (9.280-28.285) 40.000 (9.600-43.600) 55.000 (14.000-58.000) 62.000 (15.000-67.000)

Opvarmningskapacitet (kW) 5,57 (2,42-6,30) 7,62 (2,72-8,29) 11,72 (2,78-12,78) 16,12 (4,10-17,00) 18,17 (4,40-19,64)

Sæsonmæssig 
effektivitet
(i henhold til 
EN14825)

Køling

Pdesign (kW) 5,4 7,2 10,5 14,0 15,5

Energiklasse A++ A++ A++ A++ A++

SEER 6,2 6,1 6,2 6,1 6,1

Opvarmning
(mellemzone)

Pdesign (kW) 4,0 5,5 8,6 11,2 11,9

Energiklasse A+ A+ A+ A+ A+

SCOP 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Opvarmning
(varm zone)

Pdesign (kW) 5,1 5,8 10,0 11,7 12,6

Energiklasse A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3

Strøminput (A)
Køling 6,00 (3,20-9,00) 10,54 (3,90-13,10) 17,0 (4,2-19,0) 8,8 (1,9-10,3) 9,7 (3,2-11,5)

Opvarmning 6,60 (2,70-7,30) 9,50 (3,50-12,70) 15,0 (3,5-17,5) 8,9 (2,1-10,5) 10,5 (2,2-12)

Effektinput (kW)
Køling 1,45 (0,67-2,03) 2,30 (0,75-2,93) 3,90 (0,90-4,25) 5,00 (0,90-5,95) 5,65 (1,10-6,65)

Opvarmning 1,50 (0,54-1,64) 2,05 (0,65-2,85) 3,35 (0,80-3,95) 5,10 (1,00-6,05) 6,05 (1,05-7,10)

Luftstrømsmængde (høj/mellem/lav) (m3/t.) 958/839/723 1.192/1.023/853 1.955/1.728/1.504 2.100/1.850/1.600 2.200/1.950/1.650

Støjniveau [dB(A)]

Indendørsenhed
(lav/mellem/høj) 24/36,5/41/43,5 32/43/46/49 37/44/48,5/50 36/45/50/53 38/46,5/50,5/54

Udendørsenhed 59 60 63 63,5 64

Lydeffektniveau 
[dB(A)]

Indendørs-/
udendørsenhed 57/65 55/66 64/68 67/73 67/73

Strømforsyningsledning udendørs/sikringer 
(Νοxmm2)/(Α) 3x2,5/1x16 3x2,5/1x16 3x4,0/1x25 5x2,5/3x16 5x2,5/3x16

Signalledninger (Noxmm2) 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Mål
(BxDxH) (mm)

Indendørsenhed 1.068x675x235 1.068x675x235 1.650x675x235 1.650x675x235 1.650x675x235

Udendørsenhed 805x330x554 890x342x673 946x410x810 952x415x1.333 952x415x1.333

Nettovægt (kg) Indendørs-/
udendørsenhed 28,0/32,5 28,0/43,9 41,5/66,9 41,7/103,7 42,3/107,0

Væskerør | Gasrør 1/4" | 1/2" 3/8" | 5/8" 3/8" | 5/8" 3/8" | 5/8" 3/8" | 5/8"

Kølemiddel/påfyldning (g) R32/1.150 R32/1.500 R32/2.400 R32/2.900 R32/3.000

Driftstemperaturinterval (°C)
Afkøling/opvarmning -15-50/-15-24 -15-50/-15-24 -15-50/-15-24 -15-50/-15-24 -15-50/-15-24

Konsoller
Lette airconditionapparater til erhvervsbrug

Ideelle forhold med lydløs drift!

Hotelmenu

Dobbelt luftudtag

Køling ved lave 
temperaturforhold

Fremragende 
opvarmningsydelse 
ved -15 °C

Lydløs drift Energiklasse

Model V5MLI32-12/V5MLO32-12 V6MLΙ32-18/V6MLO32-18

Kølekapacitet (BTU/t.) 12.000 (2.627-12.983) 16.500 (9.000-17.000)

Kølekapacitet (kW) 3,52 (0,77-3,81) 4,84 (2,64-4,98)

Opvarmningskapacitet (BTU/t.) 13.000 (1.568-14.808) 17.000 (7.500-19.600)

Opvarmningskapacitet (kW) 3,81 (0,46-4,34) 4,98 (2,20-5,74)

Sæsonmæssig 
effektivitet
(i henhold til 
EN14825)

Køling

Pdesign (kW) 3,5 4,8

Energiklasse A++ A++

SEER 7,7 6,1

Opvarmning
(mellemzone)

Pdesign (kW) 3,6 4,0

Energiklasse A+ A+

SCOP 4,3 4,0

Opvarmning
(varm zone)

Pdesign (kW) 3,5 4,5

Energiklasse A+++ A++

SCOP 5,1 4,6

Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F) 220-240/50/1 220-240/50/1

Strøminput (A)
Køling 5,2 (1,40-8,09) 6,7 (2,95-7,54)

Opvarmning 4,8 (1,24-6,45) 6,2 (2,75-8,86)

Effektinput (kW)
Køling 1,17 (0,17-1,84) 1,51 (0,65-1,71)

Opvarmning 1,10 (0,15-1,47) 1,40 (0,61-2,02)

Luftstrømsmængde (høj/mellem/lav) (m3/t.) 512/480/370 560/480/400

Støjniveau [dB(A)]

Indendørsenhed
(lav/mellem/høj) -/35/41,5/43 25/35/39/42,5

Udendørsenhed 55,5 55

Lydeffektniveau 
[dB(A)]

Indendørs-/
udendørsenhed 55/62 60/64

Strømforsyningsledning udendørs/sikringer 
(Νοxmm2)/(Α) 3x2,5/1x16 3x2,5/1x16

Signalledninger (Noxmm2) 4x1,5 4x1,5

Mål
(BxDxH) (mm)

Indendørsenhed 700x210x600 700x210x600

Udendørsenhed 800x333x554 800x333x554

Nettovægt (kg) Indendørs-/
udendørsenhed 14,8/34,7 14,8/33,7

Kompressortype ROTERENDE ROTERENDE

Væskerør | Gasrør 1/4” | 3/8” 1/4” | 1/2”

Kølemiddel/påfyldning (g) R32/870 R32/1.150

Driftstemperaturinterval (°C)
Afkøling/opvarmning -15-50/-15-24 -15-50/-15-24

KATALOG JUNI 2022KATALOG JUNI 2022

Gulv loft Absolut kontrol og fremragende ydelse!
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R32

Kanaltilsluttet
Lette airconditionapparater til erhvervsbrug

Kontrolenhed med 
ugekalender

Indbygget 
afløbspumpe

Gylden finne
Justerbart 
statisk tryk og 
luftstrømsmængde

Superslankt design Forberedt for wi-fi

Enestående ydelse og fuld kontrol!

Model V7DI-12WiFiR/
U7RS-12

V7DI-18WiFiR/
U7RS-18

V7DI-24WiFiR/
U7RS-24

V7DI-36WiFiR/
U7RS-36

V7DI-42WiFiR/
U7RS-42

V7DI-50WiFiR/
U7RT-50

V7DI-60WiFiR/
U7RT-60

Kølekapacitet (BTU/t.) 12.000 
(1.800-13.607)

18.000
 (8.700-20.000)

24.000
(11.180-27.830)

36.000
 (9.400-38.000)

41.000 
(10.000-42.000)

48.000 
(12.000-53.000)

52.000 
(14.000-59.000)

Kølekapacitet (kW) 3,52 (0,53-3,99) 5,28 (2,55-5,86) 7,03 (3,28-8,16) 10,55 (2,75-11,14) 12,02 (2,93-12,31) 14,07 (3,52-15,53) 15,24 (4,10-17,29)

Opvarmningskapacitet (BTU/t.) 13.000
 (3.400-14.975)

19.000
 (7.500-21.000)

26.000 
(9.580-28.954)

40.000 
(9.500-43.600)

46.000 
(11.500-48.000)

55.000 
(14.000-62.000)

62.000 
(15.000-70.000)

Opvarmningskapacitet (kW) 3,81 (1,00-4,39) 5,57 (2,20-6,15) 7,62 (2,81-8,49) 11,72 (2,78-12,78) 13,48 (3,37-14,07) 16,12 (4,10-18,17) 18,17 (4,40-20,52)

Sæsonmæssig 
effektivitet
(i henhold til 
EN14825)

Køling

Pdesign (kW) 3,5 5,4 7,1 10,5 12,1 14,0 15,3

Energiklasse A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

SEER 6,3 6,5 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1

Opvarmning
(mellemzone)

Pdesign (kW) 2,7 4,3 5,4 8,4 9,5 11,5 12,5

Energiklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

SCOP 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Opvarmning
(varm zone)

Pdesign (kW) 3,4 5,2 6,0 9,8 10,2 11,5 12,8

Energiklasse A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A+++

SCOP 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0 5,1

Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3

Strøminput (A)
Køling 4,75 (1,30-6,09) 7,10 (3,20-9,56) 10,20 (4,20-13,20) 17,50 (4,20-18,50) 18,80 (3,10-19,80) 8,40 (1,90-10,40) 9,60 (3,10-11,50)

Opvarmning 4,52 (1,48-6,15) 6,80 (3,30-7,70) 9,20 (3,80-11,60) 14,50 (3,50-17,50) 15,50 (3,40-18,30) 8,00 (2,00-9,80) 9,50 (2,00-11,50)

Effektinput (kW)
Køling 1,05 (0,16-1,37) 1,53 (0,71-2,15) 2,19 (0,75-2,96) 3,95 (0,90-4,15) 4,20 (0,68-4,50) 4,80 (0,88-6,00) 5,25 (1,03-6,65)

Opvarmning 1,04 (0,30-1,39) 1,51 (0,74-1,76) 1,90 (0,64-2,58) 3,25 (0,80-3,95) 3,45 (0,75-4,10) 4,50 (0,95-5,70) 5,15 (0.95-6.60)

Luftstrømsmængde (høj/mellem/lav) (m3/t.) 600/480/300 911/706/515 1.229/1.035/825 2.100/1.800/1.500 2.400/2.040/1.680 2.400/2.040/1.680 2.600/2.210/1.820

Udendørs statisk tryk (Pa) 0-60 0-100 0-160 0-160 0-160 0-160 0-160

Støjniveau [dB(A)]

Indendørsenhed
(lav/mellem/høj) 23/29/30.5/34,5 26/34/38/41 27/37/40/42 42/46/48/49,5 43/48/49/51,5 42/47/49/50 43/47/49/52,5

Udendørsenhed 53,6 56 60 63 63 63,5 64

Lydeffektniveau 
[dB(A)] Indendørs-/udendørsenhed 57/61 58/65 61/67 61/70 67/74 66/73 66/74

Strømforsyningsledning udendørs/sikringer 
(Νοxmm2)/(Α) 3x1,5/1x10 3x2,5/1x16 3x2,5/1x16 3x4,0/1x25 3x4,0/1x25 5x2,5/3x16 5x2,5/3x16

Signalledninger (Noxmm2) 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Mål
(BxDxH) (mm)

Indendørsenhed 700x450x200 880x674x210 1.100x774x249 1.360x774x249 1.200x874x300 1.200x874x300 1.200x874x300

Udendørsenhed 765x303x555 805x330x554 890x342x673 946x410x810 946x410x810 952x415x1.333 952x415x1.333

Nettovægt (kg) Indendørs-/udendørsenhed 17,8/26,6 24,4/32,5 32,3/43,9 40,5/66,9 47,6/71,0 47,6/103,7 47,4/107,0

Væskerør | Gasrør 1/4" | 3/8" 1/4" | 1/2" 3/8" | 5/8" 3/8" | 5/8" 3/8" | 5/8" 3/8" | 5/8" 3/8" | 5/8"

Kølemiddel/påfyldning (g) R32/720 R32/1.150 R32/1.500 R32/2.400 R32/2.800 R32/2.900 R32/3.000

Driftstemperaturinterval (°C)
Afkøling/opvarmning -15-50/-15-24 -15-50/-15-24 -15-50/-15-24 -15-50/-15-24 -15-50/-15-24 -15-50/-15-24 -15-50/-15-24

Lette airconditionapparater til erhvervsbrug

Port til fejlalarmJusterbart 
statisk tryk

Køling ved lav 
omgivende 
temperatur og 
fremragende 
opvarmningsydelse 
under -15 °C

Følg mig Central styring

Model V4MDI-100/U4MRT-100

Kølekapacitet (BTU/t.) 95.536 (28.661-105.090)

Kølekapacitet (kW) 28,0 (8,4-30,8)

Opvarmningskapacitet (BTU/t.) 107.478 (32.243-118.226)

Opvarmningskapacitet (kW) 31,5 (9,45-34,65)

EER 3,11

Ydelseskoefficient 3,71

Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F) 380-415/50/3

Strøminput (A) 16

Effektinput (kW)

Køling 9,00

Opvarmning 8,50

Luftstrømsmængde indendørs (m3/t.) 3.000/4.800

Luftstrømsmængde udendørs (min./maks.) (m3/t.) 9.800

Udendørs statisk tryk (Pa) 0-150

Støjniveau [dB(A)]

Indendørsenhed
(lav/mellem/høj) 49/52

Udendørsenhed 59

Strømforsyningsledning udendørs/sikringer (Νοxmm2)/(Α) 5x4,0/3x20

Strømforsyningsledning indendørs/sikringer (Νοxmm2)/(Α) 3x2,5/1x20

Signalledninger (Noxmm2) 3x0,75

Mål
(BxDxH) (mm)

Indendørsenhed 1.470x775x512

Udendørsenhed 1.120x528x1.558

Nettovægt (kg) Indendørs-/udendørsenhed 83/148

Væskerør | Gasrør 3/8” | 1”

Kølemiddel/påfyldning (g) R410A/7.200

Driftstemperaturinterval (°C)
Afkøling/opvarmning -15-48/-15-24

Fjerntænding/-
slukning

Kanaltilsluttet Utrolig ydelse og maksimal komfort!

KATALOG JUNI 2022KATALOG JUNI 2022
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Model V6FI-60/V6FO-60

Kølekapacitet (BTU/t) 48.000 (12.000-53.500)

Kølekapacitet (kW) 14,07 (3,52-15,68)

Opvarmningskapacitet (BTU/t) 55.000 (14.000-61.000)

Opvarmningskapacitet (kW) 16,12 (4,10-17,88)

EER 2,84

Ydelseskoefficient 3,16

Sæsonmæssig 
effektivitet
(i henhold til EN14825)

Køling

Pdesign (kW) 14,1

Energiklasse A++

SEER 6,1

Opvarmning
(mellemzone)

Pdesign (kW) 11,1

Energiklasse A+

SCOP 4,0

Opvarmning
(varm zone)

Pdesign (kW) 11,0

Energiklasse A+++

SCOP 5,1

Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F) 380-415/50/3

Strøminput (Α)
Køling 8,00 (1,90-10,30)

Opvarmning 8,50 (1,90-10,50)

Effektinput (kW)
Køling 4,95 (0,90-5,95)

Opvarmning 5,10 (1,00-6,20)

Luftstrømsmængde [m3/t.]

Indendørsenhed
(høj/mellem/lav)

2.413/2.222/2.027

Udendørsenhed 7.500

Støjniveau [dB(A)]

Indendørsenhed
(lav/mellem/høj)

47/49/53

Udendørsenhed 67

Lydeffektniveau [dB(A)] Indendørs-/udendørsenhed 67/73

Strømforsyningsledning udendørs/sikringer (Νοxmm2)/(Α) 5x2,5/3x20

Strømforsyningsledning indendørs/sikringer (Νοxmm2)/(Α) 3x1,5/1x10

Signalledninger (Noxmm²) 3 x 1,0 afskærmet

Mål (BxDxH) (mm)
Indendørsenhed 629x456x1.935

Udendørsenhed 952x415x1.333

Nettovægt (kg) Indendørs-/udendørsenhed 58,4/106,7

Væskerør | Gasrør 3/8” | 5/8”

Kølemiddel/påfyldning (g) R32/2.900

Driftstemperaturinterval (°C)
Afkøling/opvarmning -15-50/-15-24

Stående på gulvet
Lette airconditionapparater til erhvervsbrug

Fuld justering efter dine behov!

Maksimal 
luftstrøm

TouchpanelUndgå mig

Følg mig

4-vejs luftstrøm

Funktion til  
anti-kold luft

Fremragende og lydløs ydelse!Stående på gulvet
Lette airconditionapparater til erhvervsbrug

Sovetilstand Stærk selv-rengøring

Køling ved lav 
omgivende 
temperatur og 
fremragende 
opvarmningsydelse 
under -15 °C

Model V5MFI-66/V5MFO-66

Kølekapacitet (BTU/t) 55.000 (16.500-63.250)

Kølekapacitet (kW) 16,12 (4,84-18,54)

Opvarmningskapacitet (BTU/t) 58.000 (17.400-69.600) + 12.000

Opvarmningskapacitet (kW) 17,0 (5,1-20,4) +3,52

EER 2,70

Ydelseskoefficient 3,61

Sæsonmæssig 
effektivitet
(i henhold til EN14825)

Køling

Pdesign (kW) 15,5

Energiklasse A++

SEER 6,1

Opvarmning
(mellemzone)

Pdesign (kW) 12,2

Energiklasse A+

SCOP 4,0

Opvarmning
(varm zone)

Pdesign (kW) 12,6

Energiklasse A+++

SCOP 5,1

Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F) 380-415/50/3

Strøminput (Α)
Køling 10,2 (2,6-13,2)

Opvarmning 8,1 (2,0-10,5) +9,3

Effektinput (kW)
Køling 5,97 (1,49-7,73)

Opvarmning 4,71 (1,18-6,09) +3,50

Luftstrømsmængde [m3/t.]

Indendørsenhed
(høj/mellem/lav)

2.285/1.927/1.479

Udendørsenhed 7.200

Støjniveau [dB(A)]

Indendørsenhed
(lav/mellem/høj)

49/54/58

Udendørsenhed 62,5

Lydeffektniveau [dB(A)] Indendørs-/udendørsenhed 67/74

Strømforsyningsledning udendørs/sikringer (Νοxmm2)/(Α) 5x2,5/3x16

Strømforsyningsledning indendørs/sikringer (Νοxmm2)/(Α) 5x2,5/3x16

Signalledninger (Noxmm²) 3 x 1,0 afskærmet

Mål (BxDxH) (mm)
Indendørsenhed 610x390x1.925

Udendørsenhed 952x410x1.333

Nettovægt (kg) Indendørs-/udendørsenhed 60,8/112,8

Væskerør | Gasrør 3/8" | 5/8"

Kølemiddel/påfyldning (g) R410A/4.300

Driftstemperaturinterval (°C)
Afkøling/opvarmning  -15-50/-15-24

Hjælpe-
varmeelement

Følg mig

Lydløs drift

KATALOG JUNI 2022
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True HEPA 
H13 99,97%

True HEPA 
H13 99,97%

HEPA 
H11 97,5%

KATALOG JUNI 2022

Luftrensere

Teknologi for komfort 
og ideelle forhold

ECARF-certificering
Certificeringen ved European Centre for Allergy Research Foundation garanterer,  
at Inventor-luftrensere forbedrer luften i dit hjem ved at fjerne allergener og mikroorganismer.

En luftrenser er en nødvendighed i alle moderne hjem! Inventor har investeret i 

udviklingen af modeller med avancerede funktioner i denne kategori. Nyd livet uden 

at bekymre dig om allergier og vira, og skab et rent miljø til dig og din familie.

Model QLT-300

Luftfiltreringskapacitet HEPA H11
97,5%

Strømforbrug (W) 4/6/11/19/30

CADR (m³/t.) 300

Støjniveau [db(A)] 29/30/39/45/50

Dækker rum på og til (m²/m3) 45/135

Filtreringstrin 4

Blæserhastigheder 4

Et behageligt og sundt miljø!

Forbedret luftkvalitet!

Uovertruffen luftkvalitet. Egnet til store rum!

4 luftfiltrering strin og 
ioniseringsenhed

Kontrollampe for 
luftkvalitet

HEPA-filter 97,5 %

Sensorer

Model QLT-550

Luftfiltreringskapacitet True HEPA H13 
99,97%

Strømforbrug (W) 4/6/10/23/35

CADR (m³/t.) 550

Støjniveau [db(A)] 26/31/38/49/54

Dækker rum på og til (m²/m3) 85/255

Filtreringstrin 6

Blæserhastigheder 5

Egnet til store rum

6 luftfiltrering strin og 
ioniseringsenhed

Model QLT-700

Luftfiltreringskapacitet True HEPA H13 
99,97%

Strømforbrug (W) 4/8/16/29/48

CADR (m³/t.) 700

Støjniveau [db(A)] 30/43/46/51/56

Dækker rum på og til (m²/m3) 100/300

Filtreringstrin 6

Blæserhastigheder 5

Luftrensere

6 luftfiltrering strin og 
ioniseringsenhed

Dobbelt filtreringssystem

Automatisk funktion

HEPA-filter Dobbelt  
filtreringssystem

6 luftfiltrering strin og 
ioniseringsenhed

Kontrollampe for 
luftkvalitet

Automatisk 
funktion

Sensorer

KATALOG JUNI 2022

2
ÅRS 
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Flytbare enheder

Teknologi for fleksible 
løsninger

Model CHLCO-09WK M3GHP290-12

Kølekapacitet (BTU/t.) 9.000 12.000

Kølekapacitet (kW) 2,64 3,52

Opvarmningskapacitet (BTU/t.) - 10.000

Opvarmningskapacitet (kW) - 2,93

Energiklasse (afkøling/opvarmning) A/- A/A+

EER 2,6 2,6

Ydelseskoefficient - 2,8

Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F) 220-240/50/1 220-240/50/1

Strøminput (Α)

Køling 4,35 5,9

Opvarmning - 5

Effektinput (kW)

Køling 1,00 1,35

Opvarmning - 1,05

Luftstrømsmængde (høj/mellem/lav) (m³/t.) 295/-/195 420/370/355

Affugtningsmængde (l/dag) 51 81

Støjniveau (lav/mellem/høj) [dB(A)] 46,9/-/51,9 50,6/51,3/52

Lydeffektniveau [dB(A)] 63 64

Kompressortype ROTERENDE ROTERENDE

Mål (BxDxH) (mm) 345x380x723 467x397x765

Nettovægt (kg) 25,3 33,2

Kølemiddel/påfyldning (g) R290/170 R290/220

Flytbare enheder

KATALOG JUNI 2022

Inventors flytbare airconditionapparater er den ideelle 

løsning til huse med begrænset plads, der kræver fleksible 

løsninger uden permanent installation.

Afkøling og opvarmning Energiklasse

Fjernbetjening Vinduessæt
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Luftaffugtere

Teknologi for en sund 
atmosfære

Avancerede funktioner

Rent miljø

Et hjem uden fugtighed

KATALOG JUNI 2022

Med en Inventor-luftaffugter behøver du ikke at bekymre dig om fugtighed i dit hjem. 

Luftaffugterne er specialdesignet til at give et sundt miljø ved en effektiv fjernelse af for 

høj fugtighed. Et lavt fugtighedsniveau giver dine varmeenheder mulighed for at virke 

korrekt, forbedrer temperaturen i dit hjem og optimerer energiforbruget til opvarmning i 

vinterperioden. Avancerede teknologier med fokus på behovet for ren luft sikrer ydermere 

en høj luftkvalitet uden baciller og bakterier. 

PM2.5-sensor og 
kontrollampe til 
luftkvalitet

Wi-fi ZeoGen-teknologi

Selvstændig funktion 
til luftrensning

Ultraviolet type 
C-teknologi

Ioniseringsenhed

Intelligent 
affugtning

Tørring af tøj 12 l vandbeholder 
med fire valgniveauer
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Zeo
 Gen

Luftaffugter og luftrenser giver et dokumenteret sundt miljø!

Luftaffugtere

Intelligent pladsbesparende design med vandbeholder med en kapacitet på 12 l!

Komfortabelt og rent miljø uden generende støj!

Ultraviolet teknologi type C 
og ioniseringsenhed

PM2.5-sensor og 
kontrollampe til luftkvalitet

Affugter og luftrenser

Stor vandbeholder på 12 l 
med fire valgniveauer

Flyt og drej-design

Ultraviolet teknologi type C 
og ioniseringsenhed

Filter med aktivt kul

HEPA-filter

Ioniseringsenhed

Model AT-IONUV-20L AT-IONUV-25L

Affugtningskapacitet
(l/24 timer) 20 25

Strømforbrug (W) 265 270

Støjniveau
[dB(A)] 38 39

Vandbeholder (l) 2,9 2,9

Model CB-WUI-20L

Affugtningskapacitet
(l/24 timer) 20

Strømforbrug (W) 280

Støjniveau
[dB(A)] 41

Vandbeholder (l) 12,0

Model EP3-WiFi16L EP3-WiFi20L

Affugtningskapacitet
(l/24 timer) 16 20

Strømforbrug (W) 240 260

Støjniveau
[dB(A)] 37 37

Vandbeholder (l) 3,0 3,0

Teknologi for et sundt miljøLuftaffugtere

Maksimal fleksibilitet og komfort!

Frisk luft, komfort og energibesparelser, der gør en forskel! 

Intelligent sensor til 
tøjtørring

Antibakteriel beskyttelse

4D-svinglamel

Intelligent affugtning

Tørring af tøj

Ioniseringsenhed

Et miljø uden fugtighed på selv de mest udsatte steder!

Intelligent affugtning

Vandpumpe*

WI-FI

ZeoGen-teknologi

Kontrollampe for fugtighed

Ultraviolet teknologi type C 
og ioniseringsenhed

Model SMR-25L

Affugtningskapacitet
(l/24 timer) 25

Strømforbrug (W) 247

Støjniveau
[dB(A)] 39

Vandbeholder (l) 4,0

Model CF-ION-10L CF-ION-12L

Affugtningskapacitet
(l/24 timer) 10 12

Strømforbrug (W) 160 175

Støjniveau
[dB(A)] 35 36

Vandbeholder (l) 1,6 1,6

Model PWR-WIFI-30L PWR-WIFI-50L

Affugtningskapacitet
(l/24 timer) 30 50

Strømforbrug (W) 290 550

Støjniveau
[dB(A)] 48 48

Vandbeholder (l) 3,0 6,0

** Energiforbrug 30 W i blæsertilstand/330 W i ØKO-tilstand/650 W i TURBO-tilstand.

* Der henvises kun til vandpumpen til PWR-WIFI-50L.

Klassifikationsforhold: Affugtningskapacitet: 30 °C – 80 % relativ luftfugtighed/strømforbrug ved 26,7 °C – 60 % relativ luftfugtighedKlassifikationsforhold: Affugtningskapacitet: 30 °C – 80 % relativ luftfugtighed/strømforbrug ved 26,7 °C – 60 % relativ luftfugtighed KATALOG JUNI 2022KATALOG JUNI 2022

Affugter med tørremiddel egnet til områder med utilstrækkelig opvarmning!

Model RS-WUI-08L

Affugtningskapacitet
(l/24 timer) 8

Strømforbrug (W) 30/330/650**

Støjniveau
[dB(A)] 38

Vandbeholder (l) 2,5
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Intelligente apps

Inventor-teknologi til 
tjeneste!

Fuld kontrol

Intelligente scenarier

Forbind, og få fuld kontrol over dine enheder!

* Google er et varemærke tilhørende Google LLC. Google Assistent er ikke til rådighed på visse sprog og i visse lande.
** Amazon, Alexa og alle tilhørende logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller tilknyttede virksomheder.

Appen Inventor Control giver dig fuld kontrol over dine 
Inventor-enheder fra et hvilket som helst sted. Appen giver 
mange muligheder for at justere driften af enhederne ved 
hjælp af personligt tilpassede scenarier baseret på dine 
personlige behov. Brug vejrudsigten, dine dagsplan 
eller forhold, der kan opstå i løbet af dagen, og lad 
dine enheder køre automatisk – kun for dig!

KATALOG JUNI 2022

Appen Inventor Control er 
kompatibel med Google 
Assistent* og Amazon 
Alexa**.

Central kontrol med 
Inventor-enheder

Automatiske 
meddelelser

Deling af enheder Stemmeassistance

Ugeplan Tilpasset drift i  
henhold til vejrudsigt

Sparer energi 
og penge

KATALOG JUNI 2022 iOS Android



51 50 KATALOG JUNI 2022KATALOG JUNI 2022

Inventors app My PARTNER henvender sig til teknikeren, der 
skal bruge oplysningerne her og nu. Teknikeren har via 
appen nem og direkte adgang til brugervejledninger og 
tekniske data, der skal bruges under installation eller 
vedligeholdelse, og vedkommende kan nemt og uden 
ventetid søge efter kompatible reservedele.

Den mest nyttige app til alle teknikere!

Intelligente apps

Inventor-teknologi til 
tjeneste!

Ét kontaktpunkt for oplysninger

Brugervenlig

iOS Android

Alle modeller af 
airconditionapparater til 
boliger og erhvervsbrug

Specifikationer og 
billeder

Sprængskitser Fejlfindingsvejledninger

Nem søgning Søgning efter 
kompatible reservedele

Automatiske 
meddelelser
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